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Presentacion.

El Art 116 de La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP)
establece la documentacidon que debe incorporarse al expediente de contratacion, a
tramitar con cardcter previo a la celebracion del contrato. Entre la documentacién
requerida, se identifica el pliego de prescripciones técnicas que haya de regir el
contrato, estando su finalidad, la definicién de determinadas prescripciones vy las reglas
para el establecimiento de dichas prescripciones recogida en los articulos 124, 125y 126
de la citada LCSP.

De la regulacion sefialada, cabria destacar los siguientes aspectos:

e El pliego de prescripciones técnicas (PPT) definira la calidad de la prestacién, sus
condiciones sociales y ambientales adaptadas a cada contrato, y solo podra ser
modificado con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro
caso, la modificacion del PPT conlleva la retroaccion de actuaciones (Art. 124 LCSP).

e En los contratos de servicios, determinara las caracteristicas exigidas del servicio,
como por ejemplo, los niveles de calidad, los niveles de comportamiento ambiental
y climatico, el disefio para todas las necesidades (incluyendo el disefio y la
accesibilidad universal), entre otros aspectos (Art. 125.1.b LCSP).

e Las prescripciones técnicas deben proporcionar a los empresarios acceso en
condiciones de igualdad al procedimiento de contratacion y no tendran por efecto
la creacion de obstaculos injustificados a la libre competencia en la contratacién del
servicio (Art.126.1 LCSP).

e Podrdn referirse al proceso o método de produccidn o prestacidon del servicio,
incluso cuando dichos factores no formen parte de la sustancia material del servicio,
siempre que estén vinculados al objeto del contrato y guarden proporcién con el
valor y los objetivos de este (Art. 126.2 LCSP).

e Deberantener en cuenta los criterios de accesibilidad universal y de disefio universal
o disefio para todas las personas por referencia a las normas obligatorias en dichas
materias (Art. 126.3 LCSP).

e Deberan aplicarse criterios de sostenibilidad y proteccion ambiental, de acuerdo a
las definiciones y principios regulados en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevencion
y Control Integrados de la Contaminacion: prevencion de la contaminacion,



aplicacion de las mejores técnicas disponibles, prevencién de los residuos
generados, utilizacidon de la energia, el agua y las materias primas de manera
eficiente, etc.

En relacion con lo anterior, las prescripciones técnicas particulares (PPTP) a establecer
en la licitacion de los contratos de servicio de arquitectura e ingenieria, dependeran del
objeto y alcance del servicio profesional a licitar, asi como de las caracteristicas de las
obras o actuaciones a ejecutar, pudiendo variar la documentacidn técnica a elaborar, los
servicios o trabajos a desarrollar o el procedimiento o requisitos para llevar a cabo
dichos trabajos, no resultando por tanto factible su estandarizacidon o normalizacion con
caracter general.

En este sentido, el presente documento contempla tres modelos basicos de PPTP,
relativos a los objetos o fases de desarrollo mas habituales en la licitacion de servicios
de arquitectura, tanto los relativos a obras de edificacion, como referidos a
intervenciones sobre el espacio publico:

= Modelo de PPTP para la licitacidn de contratos de servicios de arquitectura e
ingenieria para los trabajos de redaccion de proyectos.

= Modelo de PPTP para la licitaciéon de contratos de servicios de arquitectura e
ingenieria para los trabajos de direccion de obra, direccion de ejecucion y
coordinacion de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras.

= Modelo de PPTP para la licitacidn de contratos de servicios de arquitectura e
ingenieria para los trabajos de redaccion de proyectos, direccion de obra,
direccion de ejecucion y coordinacion de seguridad y salud durante la ejecucién
de las obras (mision completa).

Los modelos elaborados pretenden servir de guia o de referencia a la hora de acometer
la redaccion de los PPTP por el personal técnico de la Administracién Local,
considerando en todo caso necesario adecuar las prescripciones propuestas al objeto y
alcance del servicio profesional a licitar.



